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Caracteristicas Técnicas
Display LCD (16 caracteres x 2 linhas).
Entrada Sensor: Pt100, 3 fios CLASSE A.
Escala: -50 a 150°C..

Resolugao do conversor: 5000 pontos.
Precisao: 0,1%.

Resolugdo: 0,1°C.

Efetua calculo IBUTG interno e Externo.

Indica temperaturas: Sensores Umido, Seco e de Globo.

Temperatura da Barra de Sensores: 120 °C.

Taxa de Amostragem: 2/seg.

Capacidade de Armazenamento: 300.000 leituras.
Comunicagdo: Porta USB / Bluetooth (Opcional).
Congelamento de Leitura (Data Hold).
Alimentagao: Bateria recarregdvel e fonte externa.
Consumo: 18 mA.

Temp. de trabalho: -10 a 60°C.

Autonomia bateria : 40 horas.

Comprimento maximo do cabo do sensor: 10 metros.
Conexao sensores: DB 9 pinos.

Material gabinete e maleta: ABS.

Grau de protegao: IP40.

Teclado: Multifungao.

Emissividade do Globo: < 0,95.

Dimensao do Globo: 6" ou 2".

Dimensdes termémetro: 190 x 126 x 59 mm.
Dimensdes maleta: 460 x 320 x 170 mm.
Dimensodes pedestal maximo: 700 a 1900 mm.
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